
Android
Peso e dimensioni

Dimensioni (largh. x alt. x prof.) 57x186x36 cm 

Peso 173 kg

Specifiche 

Voltaggio 110-240V AC

Frequenza nominale 50/60 Hz

Consumo  400 W

Temperatura 5º C - 45º C

Pocessore e interfacce 

CPU Android  RK3566 Quad Core, up to 2.0Ghz.                                        
4GB DDR4 SDRAM & NAND FLASH: 32GB

Schermo tattile 32” TFT-LCD/LED 

Nº pixels 1920 x 1080

Panello tattile Tipo capacitivo multi-touch

Sistema Operativo Android 11

I/O 2 USB 3.0 y 4 USB 2.0, 2 RS232 RJ45, 2 RS232 DB9,                           
1 HDMI, 1 VGA, Line in mic, Line out Audio

Connessione Ethernet

Wireless Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Scanner di codici a barre e codici QR Sì    

Specifiche di stampa

Stampante di ticket Stampa termica

Velocità 170mm/seg (max)

Risoluzione DPI 576 Dots per Line

Larghezza carta 80mm

Diametro del rotolo di carta Max  Ø 83mm

Taglierina automatica 

Emulazione Comandi ESC/POS compatibili

Connessione     USB

Modello 240
Chiosco con pagamento con carte                                          

di credito e contanti

Monete

Accetta, valida ed eroga monete EURO: da 1 cent a 2€ 
Altre valute: consultare

Rileva e respinge monete false  

Hopper per una veloce erogazione del resto in moneta 

Capacità di riciclo delle monete 1.500

Velocità di controllo delle monete false 4 monete/s

Velocità nella erogazione delle monete 12 monete/s

Capacità cassetta monete 1.500

Banconote

Accetta, valida ed eroga banconote EURO: da 5€ a 500€ 
Altre valute: consultare  

Rileva e respinge banconote false  

Velocità di controllo delle banconote false 2 s/banconota

Velocità nella erogazione delle banconote 2 s/banconota 

Quantità delle banconote in riciclo  4 Assegnazione libera  
delle denominazioni

Capacità di ricliclo delle banconote  30 per ogni ricilatore

Capacità cassetta banconote 400

Pocessore e interfacce

MiniPC interno  J1900 4GB RAM 128GB SSD  

Schermo tattile da 7” 

Connessione Ethernet

Accessori 

Blocco per evitare l’estrazione dell’erogatore di monete 

Blocco per la rimozione della cassa di monete                                   Incluso

Blocco estrazione moduli riciclatore banconote Incluso

Blocco per evitare l’estrazione della cassa di stoccaggio   
delle banconote Incluso

Consumabili

Cassetta con una capacità de 400 banconote 

Cassetta con una capacità de 1500 monete 

Finta banconota per la pulizia superficiale 



Windows
Peso e dimensioni

Dimensioni (largh. x alt. x prof.) 57x186x36 cm 

Peso 173 kg

Specifiche 

Voltaggio 110-240V AC

Frequenza nominale 50/60 Hz

Consumo  400 W

Temperatura 5º C - 45º C

Pocessore e interfacce

CPU Windows  Intel Core i3-4010u (Dual core) 1.70GHz,              
4GB RAM, 128GB SSD 

Schermo tattile 32” digital TFT LCD 

Nº pixels 1920 x 1080

Graphics output 1 x HDMI; 1 x VGA 

Panello tattile Tipo capacitivo multi-touch

Sistema Operativo Windows 11 (Incluso)

I/O 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x RJ45 RS232, 2 x DB9 RS232 

Connessione   Ethernet RJ45

Wireless Wi-Fi integrated 150 Mbps 802,11n

Scanner di codici a barre e codici QR Sì    

Specifiche di stampa

Stampante di ticket Stampa termica

Velocità 170mm/seg (max)

Risoluzione DPI 576 Dots per Line

Larghezza carta 80mm

Diametro del rotolo di carta Max  Ø 83mm

Taglierina automatica 

Emulazione Comandi ESC/POS compatibili

Connessione     USB

Monete

Accetta, valida ed eroga monete EURO: da 1 cent a 2€ 
Altre valute: consultare  

Rileva e respinge monete false  

Hopper per una veloce erogazione del resto in moneta 

Capacità di riciclo delle monete 1.500

Velocità di controllo delle monete false 4 monete/s

Velocità nella erogazione delle monete 12 monete/s

Capacità cassetta monete 1.500

Banconote

Accetta, valida ed eroga banconote EURO: da 5€ a 500€ 
Altre valute: consultare

Rileva e respinge banconote false  

Velocità di controllo delle banconote false 2 s/banconota

Velocità nella erogazione delle banconote 2 s/banconota 

Quantità delle banconote in riciclo  4 Assegnazione libera  
delle denominazioni 

Capacità di ricliclo delle banconote  30 per ogni ricilatore

Capacità cassetta banconote 400

Pocessore e interfacce

MiniPC interno  J1900 4GB RAM 128GB SSD 

Schermo tattile da 7” 

Connessione Ethernet

Accessori 

Blocco per evitare l’estrazione dell’erogatore di monete 

Blocco per la rimozione della cassa di monete                                   Incluso

Blocco estrazione moduli riciclatore banconote Incluso

Blocco per evitare l’estrazione della cassa di stoccaggio   
delle banconote Incluso

Consumabili

Cassetta con una capacità de 400 banconote 

Cassetta con una capacità de 1500 monete 

Finta banconota per la pulizia superficiale 

Modello 240
Chiosco con pagamento con carte                                          

di credito e contanti


