
Android
Peso e medidas

Dimensões (largura x altura x profundidade) 35,5x80x7,5 cm

Peso (líquido e sem suportes) 14 kg 

Especificações

Amplitude de tensão 110-240V AC

Frequência nominal 50/60 Hz

Consumo 110 W - 220W

Temperatura de funcionamento          0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH,       
sem condensação

Temperatura de armazenamento       -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% 
RH, sem condensação

Scanner Código de barras e QR

RFID 13.56MHz IS04443A MIFARE, NFC

Processador e comunicação

CPU Android  RK3568A Quad Core 2 GHz 4GB                          
DDR3 SDRAM, 32GB eMMC

Monitor táctil LED 21,5” FHD (16:9 diagonal), 280 nits

Nº pixeis 1920 x 1080

Painel táctil Capacitivo multi-toque

OS suportado Android 11

I/O                                           4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type A,                          
1 x HDMI, 1 x LAN

Conexão Ethernet

Sem fios Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0G

Especificações de impressora

Impressora de tickets Impressão térmica

Velocidade 170mm/seg

Resolução DPI 576 DPI

Largura papel 80mm

Diametro do rolo Max  Ø 83mm

Corte automático 

Emulação Compatível com Commando ESC/POS

Windows
Peso e medidas

Dimensões (largura x altura x profundidade) 35,5x80x7,5 cm

Peso (líquido e sem suportes) 15 kg

Especificações

Amplitude de tensão 110-240V AC

Frequência nominal 50/60 Hz

Consumo 110 W - 220W

Temperatura de funcionamento          0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH,       
sem condensação

Temperatura de armazenamento       -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% 
RH, sem condensação

Scanner Código de barras e QR

RFID 13.56MHz IS04443A MIFARE, NFC

Processador e comunicação

CPU Windows  Intel Core i5 3337U, 3M Cache, 
 1.80 GHz, 8GB, 128GB SSD

Monitor táctil LED 21,5’’ TFT-LCD, 280 nits

Nº pixeis 1920 x 1080

Painel táctil Capacitivo multi-toque

OS suportado Windows 10

I/O 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 Type A, 1 x HDMI,                                                 
1 x VGA, 2 x RS232, 1 x LAN

Conexão Ethernet

Sem fios Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0G

Especificações de impressora

Impressora de tickets Impressão térmica

Velocidade 170mm/seg

Resolução DPI 576 DPI

Largura papel 80mm

Diametro do rolo Max  Ø 83mm

Corte automático 

Emulação Compatível com Commando ESC/POS

Model 1
Quiosque de pagamento com cartão de crédito  

e ponto de informações


