
Tourniquet de 
contrôle d’accès
AT-100
Tourniquet de contrôle d’accès avec code barre et 
Lecteur de code QR 

Permet l’effectivité de l’accès système de contrôle 
à combiner avec un design moderne et élégant

Offre toutes les fonctions d’un tourniquet 
électromagnétique de trépied

• Contrôle d’accès dans les salles de sport, 
centres sportifs et clubs

• Contrôle d’entrée dans les cinémas, musées, 
parcs et centres de loisirs

Intégration facile 
avec billetterie 
ou gestion des 

partenaires Logiciel

Automatique 
ouverture au cas 
où de coupure de 

courant

Fonction pour 
ouverture à distance 

par autorisé 
Personnel

Interface pour 
connexion avec 

systèmes de sécurité



Cashdro® All rights reserved

Plus d’information:
www.cashdro.com

Caractéristiques techniques:
Dimensions 1200 x 230 x 980 mm
Nombre de lecteurs de codes QR 1 (2ème lecteur optionnel)
Matériau du châssis Acier inoxydable 304
Sens de rotation Unidirectionnel ou bidirectionnel
Protocole de communication HTTP
Alarme anti-intrusion √
Contrôle et gestion à distance √
Ouverture automatique en cas de coupure de courant √
Fonction d’ouverture à distance par du personnel autorisé √
Interface pour connexion avec système de sécurité √

Complétez la solution avec:
Mains courantes

Configurez votre garde-corps en ajoutant des sections de 1m de longueur

Les garde-corps sont le complément idéal du tourniquet pour le contrôle d’accès et/ou de sortie. Limitez 
l’espace et diriger les utilisateurs vers les tourniquets ou les barrières avec des mains courantes en acier 
inoxydable de haute qualité


